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PINTURA DE AVIONES A PINCEL 


üna gran cantidad de plastimodelistas, sobre todo los más veteranos, 
comenzaron o! hobby montando aviones* de las ya míticas series 1/72 de 
Kevell* Airfix y Frog, o la indeterminada Lindberg con los aviones de la 
Segunda Guerra Mundial como estrellas favoritas, Los esfuerzos a la 
hora de pintarlos eran considerables, con colores poco 
normalizados y un tanto " su i generis*' 

Pero la introducción de Humbrol en el mercado fue decisiva: 
se empezaron a ver los primeros aviones pintados con primor, sobre 
todo aquellos que iban en un solo color, o con varios, en los que su camuflaje 
fuera de bordes duros. En todos los casos se pintaba a pincel, 
con técnicas que vamos a desarrollar en este capitulo, y con las cuales se 
pueden realizar más modelos de los que en principio se pudiera suponer. 






PRIMEROS PASOS DE PINTURA A PINCE 
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Pins S2A 

L oe aviones de utilizas ón civil y 
concretarmerte las pequeñas 
avionetas están algo olvidadas 
sobre todo en reac On cor los ce utili- 
¿ación bélica, sin embargo existe un 
ajen número de modelos de gran be- 
leza, -que sólo necesitan buscarles 
ana buena decoración; -aderas la es¬ 
cala 1Y72 permite e! almacenamiento y 
extub-ixion de bastantes kits, en un es¬ 
pacio r&latk'amenle reducido. 

Pintar una maqueta de unas dimen¬ 
siones en que el tuse taje, incluido el 
cono de la hélice, no mide más de 
ocho centímetros, es algo paree icio a 
decorar una mariposa. De hecho, sólo 
os Lltrallgercs, que también los hay en 
esta escala, son mas pequeños, bl kit 
pertenece a LS. existiendo vahos mo¬ 
delos que forman colección; pintados 
y reunidos en una caja de cristal tipo 
cuadro forman un elemento decorativo 
dg primer orden. 

Lo divertido de estos aveno* civiles 

es la libertad a fa hora de pintarlos: 
podernos inventarnos lo* coloras, 



Diminuía PITTS 52 n encala 1/72 de L5. Esta /¿mis tiene en catalogo una 
serie de pequinés -aparatos departíaos c-on oiaí-osísimos coi ores, ftwntdos 

cateeeián. forman i¡n riurthn. FI m ó/itíyé es muy sencillo, y el 

mjjtfuj fjiublvirui Iv iiunnliliiy « ni arriOStramferiío. 















ficñíijTiS mos uníi 
decoración 
caprich ase, 
perteneciente a 
un prcpielíciio 
participar. 


Et fu sí taje se 
realiza con tres 

azules en 
gradación. y pan 
pintura aerifica. 



imbinándolos a mj■estro criteno, Si- 
.lendo el espíritu nauiral, vamos a 
ipira/nos -en una mariposa ¡>ar£ rie- 
irarj en el fuselaje, empléanos tres 
u'es y ai las alas, gris, amarillo y 
gro, 

Comenzamos con el azul intenso t>- 
I: pintamos la parte suportar hasta la 
taó dea íus&laje, mezclamos oon un 
ico de blanco -y se decora ia franja 


central: aun mancti-are-nos con más 
blanco para la parte inferior del avión 
componiendo una gradación tena. To¬ 
dos estes transa los haremos ■f-n dos 

tases; la primera muy diluida, que 
manche el plástico; una vez seca, se 
dará la segunda, que práctica monte 
cubrirá con perfección. Separando 
unos azules do otros, situamos una 
Irán ja blanca. Pintar una linea tan finita 


os diñiGil hacerlo a pulso, asi que, para 
que salga bien, uti izaremos una mas¬ 
carla ietra ine, 

Primero se pinta la linea sin pveocu- 
párhóS excesivamente del perfilado- y 
hadándola más ancha que 15 definiti¬ 
va; una vez pintada, pegamos encima 
de-l blanco la c nta que nos hará dé 
mascarilla porto ota, y solo- teod remos 
que dar la mano de azu correa p o n- 




iep&rando los tres azules colocamos tina Jineta Manca: 
1 pintamos con pincel sin excesivo perfilado. 


Pruteyemo* et t (¡trice con una liza plástica adhesiva, 
tipa ielrjzlinc. 





Retocamos los azules alrededor de/ 
itanco. 


Ai levantar ¡a cinta cf ¿re-da mra 
tinca Manca bien dibujailn. 


Sr ha penetrado algo de pintura, 

retocamos con pincel. 
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Cm t ne^ro g 
blanco 

preparamos un 
gris medio,, y con 
éipii ifanros ía 
p-a/íe superior de 
ias 


Sois-re ef gris 
é ¡bufamos las 
rrtartzh « d$l 
a/naríiJa. 




Con Fierro 
perfilamos et 
cüntorrw dfl Jas 
manchas. 


Cí íe^ue t/f ji/fJit tí 

ha d& muij 
preaso a ¡Impío. 



Toda la partó 
fn/¡ertor del 

fuselqje g toa 
alas se p/nljfi en 
coiof azul pálido. 
La parte 
dütantera drtl 
c&renAdti d€i 
mQtvr t en negro; 
y pj íene Jé ¿as 
/infices, amarillo. 



La úrica precaución que s&guire 
fts que el trazo se-a limpio, perft 
mente continuo, La parte visible 

interior de Id caoing pinte en y 
el asiento puede ser en quero con 

marrones. 

Pana que iodos los oolores qui 
bien uniformes, la segunda cap 
de darse peinando le pintura ye 
boyó ¡(Jola cor pinceladas en el 
mo sentido. 

Un toque muy suav-e de pirted ¡ 
p-ara ios distintos colores rosa 
perfectamente las líneas que for 
las oortíI ;» de alas y tnn¿ri. 


diente en cada zona, Las capas han 
de ser finas y procurando que la pin¬ 
tura no se acumule en los bordes ce 
la dota enmascaada 
Las dos a as. en su cara superior, 
se p.ntan en gris, también empleando 
dos manos de pintura. Pintamos de 
amarillo las zonas que irán cubiertas 
ríe este color, sin perfilarlas excesiva¬ 
mente; sólo hay que tener en cuenta 
■que no queden cortas, 

Cl negro es el que delimitará la for¬ 
ma de las manchas amarillas. Hay 
■que ut¡lw yn pincel de buena punta, 
del número 2, con &f t¡u& sa perfila 
^4 tamo el amarillo como el propio- negro. 


A los ao¡on&t 
también se ies 
puede aplicar 
pincel seca pero 
ha de ser muy 
suave. Los 
pinceles plan os 
de corda ¿uaoe 
son fdeofís para 

estp cometido- 






















Todo d sistema 
te ricsí ras se 
~eal¡za con 
?fásí¡ct? estirado. 
Eí nt&dtilá <ju£ 
rübñjú mn.s tes 
feyafifi ti iíiii ér\ 
íg ^ro/ündidjd ¿r 
ffi tes ates. 


^iia liternaflhia 
F 1 para 
a rsafteafiiári de 
ingas es te 
jtífkitcfón de 

fáns)£ribles r 
ümpíeados en 
^s£éi waslán tf/tíF 
s te satisface jot 
^reducida por Jas 
meas pteCaífa^. 





Todos /os colores Hfrttecufos son aerificas UaiJcja 
m&dfadQS pnir? s¡i pít^ efrferter gractecicnes ij íomoít. 


^ZW? +- Ateneo Azu/A-fi2 + 

¿fanco^O& 


Amartíto c ZZ 



ííegto a 3$ 



Azul b 72 



Gris, núcete d& 
blanco + fierra 






















PINTURA DE ÜN CAMÜFLAGE CON TRES COLORE 




■Las zonas donde 
■$/ Situarán 
Cruces deben 
pintarse de 
htrrnco en (lujar 
de utilizar ts 
cal ca. 


■ Proceso de enmascara míen t 

Aunque el Kit trae sus propias 
cas, liemos preferirte pintar par 
eüas, sobre todo lo base cuac 
donde se sitúen los cruces. 

El primer paso e& pintar de bl 
el ácrca donde van situadas, las 
ces, en alas y íuaolajo, píiríi a ( 
njacíón preparar unas maéóárillar 
7ando papal adhesivo trynsoa 
pars dibuios ríe aerograma. Si nr 


ee 


PINTORA DEL ROLAND 
ESCALA 1/72 

E l ejercicio sa qprnplfcg ligera¬ 
mente hasta al punto da que 
en la pintura de este pequero 
avión do la Primera Guerra Mundial 
están resumidos casi todos loe Giste 
mas que se pueden utilizar. Al pinta r 
con pince un avión. AeemplRan mas- 
carillas auto-adhesivas de las utiliza¬ 
das. en dibujo ¿jara numerales e Insig¬ 
nias; la franja de color del fuselaje se 
delimita con letraline, y la ventanilla 
queda reservada con mas-kol. Utiliza 
mos pinturas Filim Color de Velejo. 



También en el 
Fusetije hácer 
la ¡¿perneeion. 
i as superficie 
re ¡ativatn lente 
gra ndes qued, 
mejor cudnúa 
piulan. ífize 
uti¡ izando tah 
sobre iodo sí 
estas tienen u 
granar exeestl 
c«*rttfo sori (ti 

se utilizan cor 

buenos 
rtsuf fados ios 
líqrufclossei y 




















ño ¿s neceas tía 
perfilar fa 

rhéhthá <Jc 

pintura blanca, 
pues vt ditpujv 
úendiá 

tietenninaúú por 
U rníñttüriltñ 
p&sler jcsr y tos 
CO ÍOTCS 
5 ii C^E-L’CS, 



Sf ¿Em¿tn la±: 

/n^ltTa-S, se 
díAi^/a^ ¿r corten 
h$ trozos*n 
m-ascarif/a 


íranspa-nenic 
adftesáua; sí no se 
dispone de ^ste 
mj-tfifi/a/, se 
puede utilizar 
cinta adhesiva 
cor* et pegamento 

diíüfjdíiLado. 




Pcgarn os tu 
matcariita en su 
tuga r¡ quedan d-o 
asi preparado &l 
cuadrado. 


Con ¿ 2 ui Intenso 
Ató? y paco rajo 
carmín fc52 
piep&iüt uus vt 
a£yi vicíela que 
cubrirá parte del 
Avión. 



:ñerYios de este material se puede 
ítem gi' con varias cintos adhesivas 
jrisparentes. unidas y cortadas a 
Bdiria. 

Corno el adhesivo es ¡muy fuerte y 
¡ed§ levantar la pintura, hay que res¬ 
te agresividad pénete *05 dados !i- 
iramenits. El popel de enmascarar 
na e adhesivo justo, incluso hay que 
¡retarlo b¡9n por los hnrlfiñ para svi 
que se introduzca pintura. 

El primer cotor cte camuflaje es azul 
teta, que se obtiene efe o mezcla de 
JÍ írhtem^o (b -62) y un poco de rojo 
rmín b-52í hac&mós la meada con 
fl uidez suflderits para qué ro deja 
islla el pincel. Utilizamos un pía¬ 



los pinceles 
pianos son 
id&ne-ós para 
grandes 
superjldzs* Los 
perfiles ££ 
pueden realizar 
<^n pinttltt fte 
^UflÉ3 ¿j 

«después con los 
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Las Pd/tÉüFTas se con 

sumas carecí o Masco ¡. 


i.5 franja roja de¡ [usel^fc se pin 

sin de- ¡&s pcrflLuf 


Gama do cotarg? caía sus correspondientas aclaradas para Ja reaí ¿ración del 

p inri / seco. C&n c í n Ja /fe* fA te perfi la mos Ja 

L Violeta oscuro 2. Viótela medio 3 * Verde oscuro mancha roja, 

4 m Verde medio 5 - Rojo de la franja 


m 
























P^tíítíttos el verde que principio será «n pvcg «145 WSVrp que ef definitivo. 
Serán necesaria» dos manea para qué cubra bi&n. 


bien sin perfilar excesivamente, por¬ 
que, una vez acabada, se enmascara¬ 
ré con cintas y el resto quedará tapa¬ 
do por el vende. 

EJ color verde utilizado es una mez¬ 
cla de verde oliva, a-77 con muy pt?w 
negro. Se distribuye de igual fo-rm^ 
que el anterior, pero en cato ocósiórt 
habrá que tener más cuidado en él en. 
cuentro de los dos colores, puesto 
que ha -de ser limpio, y procurando 
que no se produzca excesiva super¬ 
posición a fin de no engrosar la capa 
de pintura de las unieres.. 

* Pintura de la hálitc 

El cono también se pinta de verde, 
Las hélices requieren de un treta mien¬ 
to especial, puesto que hay qué imitar 
las diferentes cepas de madera que 

las formar. 



\ la hélice. aI ser de madera., le 
taramos una base ríe marrón 
nedfo. 


Con mari ón oscuro m¡?c¿mcs las 
lineas del con tracíi-apacJa 


Cúji un marrón aún más oscuro dí- 
bajamos nuevas ueias. 



tein necesita remos otra linea, pero 
itim rnüLf ciara.- can ella 
resinamos fe fiaritfj ríe ¡os coi oras 
interiores. 

> dtr nú muro 3 , también se puede 

npfe^r gnp redondo del Hornero dos 

ir,5 los bóreJae de los «rían chas y su- 
I amos la maqueta con unas pinzas 
[[culadas. 

La pintura se distribuye de forma 
je no quede irregular, repartiéndola 
lííorrnemente y aplicando dos ma¬ 
já finas qué no lapso la lectura del 
rtefado, Antes de pasar al fuselaje, 
i cubre oon maskai la ventanilla. La 
anja roja -del fuselaje se pinta lam- 



Pars legrar una buena, imitación de madera contrachapado, se utilizan tres o 
Clraír-’j «doras; / - marren medio. 2 S o&eurt par* h j veta, 3 fi marrón 

muy ase uro para ia uela también, 4 a verde camuflaje, 5 f ueráe para pinrel seco. 
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De^Crtrí}.! rie. 
pintura ¿>obi e luí 
trapo o- papel 
para uLiiizar la 
técnica de pirtcei 
seco. 


Con muy ¡toca 
p intuí a en el 
pincel, se frota 
con lapiden. 



Partímas de un marrón daño a-63, 
con el que pintamos loda la pala. Con 
un tono más oscuro, siena tostada a- 
91, trazamos las lineas que marcan la 
primera capa de madera, procurando 
que pase de una cara a otra puesto 
qirt están situadas en un mismo pla¬ 
no. El siguiente odor seré un ósoufc 
e-82 marrón café, que superponemos 
pi&ando parcialmente al ante rio*-. Final¬ 
mente, podemos perfilar con uno más 
claro que suavice los bordes. Realiza¬ 



se rito can ios Mancos para 
íiimhar poslbl-es (inperfeccctones. 


mos asi tas dos palas con el mismo 
prcxcadimlento. 

• Pincel seco 



Curr ftjji respeeünü£ coJ-ores. pufo más ciaros, se efect fia el pincel seca. 



Esta técnica, ampliamente utilizada 

■en canos de combate y vehículos es Las calcas se recortan a filo con unas Lijeras de punta cuidando que no 
en general también aplicable a los <?uecíc nada de í«i páríe irarispa/ente. 

70 aviones, pero su útil Pación ha de da- 






























núin¿ró dibiijü üñ Ufl pipíí; Sí tfH&pUSa U/la maicarilla ¿¡jfínJJlCSÍL-JS ¿l 

fworía, fijjjjer/ioitjfinriose í?ff ef iu«jar donde ddira de píntame. 


pintados en azul muy pálido: para ro 
saltar el dibujo sa aplica una aguada 
muy suave de ocre y. sobre este tono, 
damos plnoe seco de blanco, iigensi* 
mámente mezclado de marrón. 

El cuadrado blanco del limón, por 
lenei confluenc a con el fuselaje, hay 
que- pintarte cor pincel: y, si se hace 
con plantilla, habrá que retocarlos, 

Altes de pegar las cruces de tal¬ 
ca, se- recortan al raé del negro, 00 
dftjanrJíi más que la propia cruz, y se 
colocan en sus lugares con micro y si 
y micro sol. en este- caso indicadísi¬ 
mos para que se adaaten bien a las 
costiiias. 

El número cuatro se dibuja apare 
on un paoel. se recora en una pantalla 
y se pinta a pincel: al levantar el en¬ 
mascaramiento es muy posible que 
sea necesario retoca' algo de pintura 
infiltrada, riesgo que ae corre siempre 
que se usan mascarillas, ya que sue- 





2 ptACllcj Htl t?H/ígto putid los 

vi¿1*5 é& fa¡s e&bte& de itirecció-n. 
i erfsancfta ligeramente. para 
5ír(jriínd ¡musía Jé: pluntic&f. 

i pég& Ju'fa Jé píáilte* 

¡tirado, y se corla. 


se muy sutil, con un pincel muy 
ive y frotando ligeramente aunque 
i insistencia. El objetivo- es realzar 
:extura de la tela y la foma de las 
; tillas. 

Jtilizamos para cada odor uno más 
ro de su gama. Para el verde oliva 
t negro se aclara don verde- oliva 
t¡; escurrirem os el pincel y cuando 
linas ya pinte será el 
mentó de frotar sobre 
¡alas, comprobando 
no poco a poco 
vrsos el snielado y las 
srentes costillas, quedan- 
perfOCtamente definidas. 

■I murrio proceso- seguimos con al 
or violeta. Los baios del avión vari 












EJ íotj üiéü /7na¿ ^ 
espoclal iji lí 
caracteriza a tos 
biplanos sor* tos 
CAhíesi o riostras 
y eí jtKfor 
nicícdo j?^ra 
r^aííMríos es eJ 
pático esl/ratto, 
e-n hitos ítiu¿/ 
/Fno¿ jy 

uniformes; hay 

qtí-F hric^r 

hitantes hitos, 
eligiendo !os mñs 
í^uatodos. 



grosor, y con jna regla a un c¡ 
medimos, y oorlamos las fongit 
aproximadas, dejando Iros o o 
milímetros de más.. El orden dé 
cacióJi es de dantno hacia afuera 
qje no estorben. 

Para asegurar la unión, pode 
raspar con una cuchilla un peq 
espado de pintura: aplicamos u j i. 
tifa de danocrilatc en la punta di 
ble, pegándola en la zona que hi 
limpiado do pintura. Con una bo¡ 
firmemente afianzada. podemos 
culeir le longitud total del cable cc 
rtn el solvente, Fs importarte qu 



E¡ arden Já<r¡QQ 
¿te ¿elocución ¿5 
ríe den tro tmeia 
afuerds oe pegan 
Cóñ Crlati&Crclále 

en un tarrremo. 
dejando que 
Sobre un trozo en 

el oiro. 



len aparecer en parles donde no se 
haya presionado bien c tenga poca 
adherencia; por tanto, casi siempre 
habrá qi*t relucir con pinoefl, 

• Cables y riostras 

Detall© imprescindible de estos 
aviones de la Primera Guerra Mundial 
fis el cableado de tensión y sujeción 
da las aas. Aunque se han ensayado 
diversos sistemas de hitos metálicos o 
da coser, si mejor resultado ae obtiene 
con plasticp estirace al calor. Realiza¬ 
remos una gran cantidad de ellos, eli 
g endo tos qw s&dn més prójimos 5 
i© reducción! por c esesto. 

Reunimos tos que tengan es m¡srno 



Oria ti-es comprobada ía longitud 
exacia, se cosían y se pegan. 


te quede tenso, nunca comba cc 
peumos la misma operación dt 
piar el lugar donde ira pagado e 
extremo del cable; una nueva ge 

cianocrilato Iq sujetará, Es dé SU| 

que el ciarocrilato lo apli ^rem&i 
le punta de algún útil, nunca dii 
rnerte desdo Gl envase: es moje 
posltar una gota aparte y coe 
cantidad necesaria con la punca t 
paillo o alfiler. La operación es ri 
da., peco, haciéndote con trancu 
y el cuidado necesario, el resulto' 
excelen le. 

La unión quedará algo brillan! 
pintará con la punto do un buer 
cel Al barnizar el avión en satina' 
sujetarán a.mmas cablas, calcas, 
























INTÍIRA CON BORDES RECTOS 




vzfüz oscuiq Cü£we ftíen. C/tífteamM ef de Tesíor 
ee J 7 íft- daréis í>j ¿fots manos tf un pincel seco rr\ug 
aue. 



L-a superficie? inferior se pinid en azuJ tic tfiLmbrQl 
n* 175. y se coniplcta con un ¡avado efe negro y un 
pinc&l eecci„ 


ÍTÜRA EN TRES 
)LORES PLANOS 

é d&Mtraíiórt dé é$t©§ Ód$ Po- 
liCérpóv (él IL-153 y IL 18> pre- 
j serta rtos casos muy caráete¬ 
los de lo que as asequible para un 
;el. Se trata de lias uuiores perfec¬ 
ta nte separados: uno que cubra la 


parte superior, otro pare a inferior y 
uno opcional, como -es e rojo de li¬ 
nos s rectas y perfectamente seprados. 

Lo docoreción 05 myy simple; pC>r 
tanto, és néoésario un sistéma C|ud 
déstéqué los diferentes detal lee pro¬ 
pios de los modelos. Harta la uniformi¬ 
dad de los colores, esto se consigue 
fácil mente. La primera operación oon- 
siste en pintar las dos mitades del 


avión, utilizando un verde oscuro de 
Teatros para te parte superior y un azul 
gris 115 de H umbral para la interior, 

Aunque los os maltes tienen buena 
capacidad da cubrir: «s preferible em¬ 
pozar po' et color más claro-, el azul 
Ríen peinada la piruira y administrada 
en ia misma dirección con un buen 
pincel, con dos manos puede qpedar 
perfectamente acabada. Se enmasca- 73 









Superficies 
superiores de ios 
píanos: gs irrita y 
morra se pintan 
en rojo de Modo! 
Master ftalian 
Reü 2T1& 

Para obtener 
bordes limpies 

¡o} prescindible 
usar moscarlUaz 
cid Ja o p-a p*I 

transparente 

¡adhesivo. ¡Ojo!: 

no si rilen ¡05 de 

/brrar Ubres, 




El ¡i€ inmb-lón so pinte oon ios mismos coto res jj 
además con alumímo para et anilla del motor. 


Les riostras o oobios so con el eterno 

proredifTTícnfo ejeptirado para frl Roland. 



£$ impotente que tos hitos eto plástico ¿¿tíratfa se fin 
dái jmtanw ¿fFMsr 


¿05 tobados sdficfieos de negro cumplen dos [unción 
dar Jiña pátina de uso y resalíar además las formas. 

















I imite de- las pinturas, con letraline 
; cubre la zona superior con el ver - 
racufo; se pasa a) siguiente-color, el 
Humbrd. Pera conseguir un buen 
: lada, se prepara una mascarilla; el 
;eso de pintado no difiere del em- 
¡do para tos colores gen o ratos, 
s necesario dar una aguada a todo 
iwiór con una solución de ne¬ 
ón irían do extraordinariamente 
se reparta uniformen ente sn acu- 
ackmes, Dejaremos secar durante 
■ minutos y retiraremos con un tra- 
cualquier exceso: asi el negro de- 
na f¡na película per todo el avión. 




is números esiúri diluviados. aparte, y cortadas las mascarillas non cuchilla 
rtat ramas. 


Los tíos Piones tíe la misma 
lamilla, píntetelos con Idénticos 
colones. 


nC meros transferí bles hechos poro kits 
o incluso para otras funciones. Termi¬ 
nada la pintura, es ya e momertc» de 
colocar los cablas hechos con lulo de 
plástico est Iraca 

Los aviones de la Segunda Guerra 
Mundial siguen teniendo un gran 
atractivo: los milicos Spitíire o Mcs- 
sersohmítt, a pesar de lo repetidamen 
te rool izados continuamente aparece 
la versión o modelo con un .camuflaje 
interesante digno no ser realizado. 


ir par-a aplicar el piróél ^ié>Vi- 

con lonos más cloros: verde, azul 
ijo, éste so aclara mezclando blan- 
j amarillo. 

is muy importante extremar la suti- 
i del toque de pincel seco 1 en estas 
lerlicies tan grandes se utiliza un 
sel anorto y de pelo muy fino y en 
feotes coi luiciones de uíu y limpie- 
de manera que ai frotar sua>emen- 
quedan dibujados toctos los deta* 

, poniendo de manifiesto los mas 
} peños pormenores. Esto sistema 
muy útil cuando &e busca realzar el 
ictivo por pió del modelo, más que 
cima en que está piulado, 
amblen hay que preparar máscaras 
a las estrellas y hñ números, pues 
lo Ira pintado, tanto insignias como 
n erales, Se d¡bu¡an primero aparte 
papel vegetal; se superpone la 
scarilla y se corta ccn una cuchilla 
ada, Cotocada en sus rcspoclivoís 
□ros. se frotan bien los bordes y se 
n-enza a pintar a partir de las mas- 
riliíLs pr&viami&r'ite preparadas, 
muchos casos, se puédéri utilizar 



Fin fura finat de gran pulcritud que resalte Jas formas propia dd avión. 
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PINTURA CON TECNICAS MIXTA 




Para pinUr 
gr& rutes 
supes,/ící'es, ge 
uíííK'a un pinretf 

pJarzo. i-üü capa.s 
se dan fcací.intí 
aguadas. err dos 
O ¿r« murtas* 

wgün 
capátícfatí 
cu-feríeri te del 
color, 

Para pin t ar 
nj aniñas, 
primero se 
realizan tas 

perfüQs. 
rellenando ú 
ratutnuaeión. 



HAWKER 

HURRICANE MK II 

L a iéemea que eonnieafemos en 
es La filete;ueta nos indicaré 
perfectamente hasta dónde 
llegar Jas posibilidades de la pintura a 
pincel- La realizarnos sobre una ma- 
quete escala 1/49 de Hobby Craft, kit 
Cte buéna factura que ofrece además 
76 la cualidad de tener ios -dibujos de pa¬ 


neles hacia adentro, característica 
que facilita enormemente la labor ai 
maquetiste. 

Esta técnica puedo servir de- guía 
para gran cantidad de modelos de a 
Primera y Sagundil Guerra Mundial, y, 
en general, para aviones que hayan 
actuado en conflictos y por tanto es¬ 
tán sometidos a incidencias a intem¬ 
perie, El único limite está en que los 
bordes de camuflaje do los colores 
han de ser duros. 


Cqmerwwnos por el gris genera 
cubre 1$ p£rle Superior del fus 
empleamos blanco, negra y una 
de roje de Valtejo. La primera p¡r< 
pación es quü el color aparezca 
fectamsnle uniforme y qué el pira 
deje huellas. Fn le aleación de los 
celes es recomendable adquirir k 
buena calidad. Util liamos uno de 
de marta perfectamente plan 
trazo lo clamos en la misma c 
ción, aplicondo dos manos de 










distribuir de forma regular et co4»r en capírs finas, et resultado es r¿n.a 
iluta perfectamente uniforme. 



4a jPÍnhítfci en gris aerifica SF i 4 de 
Tamiya, hstos colores quedan mqjor 
sí se ufíÉizan: con sli JísoJuente. 


tura. la primera bastarte tíquida r que 
cubra bien el plástico, y la segunda al¬ 
go más espesa (aunque nunca muy 
densa)' en algunas zonas senec^siían 
tres manos. 

El segundo color es un verde nhie- 
nido mezclando marrón, amarillo a -85 
y vendo oliva tosioda b- 7 S cte Valejo, 



üáíío genera/ con marrón de 
malte XF-&4 de T&mrya. 


Uña Qtfr repartir 

lei caps de colcr 

uniformemente 
portada, fa 

supar/bcic^ 
clí farad» céneos y 
roncen (radon 
exea sitias. Con mi 

pincel hay que 

dirigir la pin tur® 
y ti cwb&J¿u m 

tápldam eme 
pura que x 
seque íW f* ía 
superficie al 
friisrn o- tiempo. 



ñnseurridos cinco o dios mínalas, 
pasa uji ¿rapo ¡lmpto r para 
minar eJ cácese de pintura. 



Fri fás ra futras de los alerones y 
pañetes se puede oscurecer más 
con IlT punía da un pincel y pintura 
rmry liquida. 


Como é&Le Bérté yú límiléé definidos, 
pintamos primero los bardes paia lue¬ 
go réltenar el interior siguiendo las. nVis- 
mas normas en cuanto a sistema y 
fluidez de la pintura. 

Toda la parte baja del avión aeté 
pintada en XF -14 de Tamiya. este co 
lar confluye en gl borde de las alas y 
los bajos dei fuselaje con el camuflaje: 
este límite se puede hacer a mano aE- 
iaú a„ peso, si no tenemos mucfia con¬ 
fianza- [XHdemoe separar y delimitar 
con cinta letraline-. 

En loa colores claros. el pincel &coc- 
ap&nas se aprecia; para obtener ur 
tono adecuado y ligeramente sucio 
scrnetemcis el ala a un lavado- muy lí¬ 
quido con lira pintura marrón ai acei- 77 
















Úna ucz se coa ios 
coto res 
anlerior?#, $<¿ 
procede ai 
tratamiento de 
pincel 4e<z<r cvn 
el mismo gris 
que utíKaamos 

flj-i^fnsirTTc/iie, 

meacledc con 
Manco. 


te o esmalte iFnanneiJ. El sistema 
siste en dar el color hadándolo | 
trar bien (juf las ranuras; dejar ¡ 
v»™?s dies rnnulos y limpiar con u 
pO p-arté dél color de las sgpei 
piaras. Es ■convcnicnrc acentuar 
las ranuras de las- paneles coa un 
chado selectivo dé negro, tambiér 
liquido. Alesrar la huella hacia adi 
ésta sirve oe canal, facilitanco la t; 

* Pincel seco 

Tcrrni nadas las tases anterior 
el memento de aplicar-el pi roe' ai 



fosf sitando en Jas ¿remas con 
rtltoes í>í produce e/ contrasta, 


Con el frotamiento Intensivo Jas 
Irrigas dé tas panetas quedan 
definidas. 


El ata -queda con irru libera pÁt¡ 
general cíe suciedad. 



La t di! ¡ración 
mixta de a crfAtaos 
y cs.'Tííifícs as 
adecuada para 
obtener buenos 
resuiiados. 


Comenzamos por la parte infe 
utilizamos el color base mezclad! 
un poco de blanc-o; al ir fr 
do con d piroei las supei 
se van limpiando e iium 
dose. No obstante* sia 
quedaran suciedades, pe 
1ornna dé pátirtá realista 
adecuada, 

Los colores superiores se pu 
someter directamente a! pincel : 
sobre o verec utilizamos otro \ 
más claro, el XF-5-8 de Tamiys, c 
ei camuflaje adquiere riqueza, Se 
te más en las zonas centrales c 
masas de color que en los borde 
e resultado es magnifico. 

Con el gris se sigue el mismo 
■na, basta con aclarar el color 
taó-rt ur poco de btanqp; e$t£ 
desgasta el color origino). 

El aman lo situado -en al borc 
a trique del ale del avión es un 
poso cubriente, por ello postal en 
serán necesarias tres o cuatro rr 
antes de quedai bien. Pi tatos y 
se pintan en sus colores corres 
dientes, pero oon -dos tonos; 
ejemplo; ai rojo 30 pinta en 




















Para ywed «masillo ¿tibra bíen^ 
serán ncvenarias ai menos tres 
capas de pintura. 


Las Jims 3-c presentan wrt J*s 
ídfiíic; íIp rotor, el más íumifiosoen 
el centro, 



m sus respectivos colores más 
s ros, se aplica pincel seco &1 ver¿<* 

?t gris. 

)r y oc\ naranja, fundiéndose en ©I 
Irp-; -después se barniza en fci'il b. 

55 óxidos de escape se obtienen 
■ dos marrones, une escura que 
:ra bien le pieza y uLro mas claro 
i, por (rotación, consigue luces y 
dees; la suciedad que producen 
humos de loa escapes puedo lo 
rsc -con aguadas en negro y na* 
i sucesivas, incluso frotando tolo- 
suave mente. pero los resultados 
¡ se consiguen cón éStOS pro&&dl- 
?ntps no son Cüñvi(IVélites; ti 



Luí desconchados en Ja pintura st> 
cea ician pintando raenc/ictas tic 
negro. 



Se refícnan oí color aluminio, 
dejando un finísimo perfil negro.. 



Pai’a 

rfcsconthonís 

más finos en 
pan ¿Jes . se 
uü'lí/fl el 
aluminio 
cf (reciamente. sin 
el negro 


aviones en contiendas que presentan 
su pintura refativaiTienle limpia u com¬ 
pletamente descascan Hada y muy eral 
tratada. Esre fenómeno ocurre espe¬ 
cialmente en los aviones de ataque a 
lierra y los embarcados on portaavio¬ 
nes, incluso los destinados, en aeródro¬ 
mos situados en selvas. 

Cuando nos decidamos a malbar es¬ 
tos descascar liados pnlando el me:al 
que aparece abajo, hay que cor moer las 
estructuras ib be aviones, pues misten 
algunos construidos estricta mente en 
m-adera, ese as el caso dd Mosquil ü in 
gbé, ó quó tienen parte de tela, como el 
fuselaje dé esto Humean e. 


SOS semejantes el aerógrafo es 
usti tillóle 

Desconchados de pintura 

:l último prooesu de avejenlaiTiento 
el avión es. el dése o ochado de pin- 
a. Este aspecto es- opcional: hay 
Louetistas que nuioa lo harían, paro 
cualquier caso es una alternativa y 
ntro de ella elegiremos e grado do 
rerio'o. Podemos ver fotografías de 



¡descaíilla general cíe la cabina con 
cinta que se redeña de Mascoi. 


i 

tina va pintado, se retíre l §i 
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esc SOtto* dTuüJrfo ^ aaGrñ¿OS ‘ aicislcn J ^ ratós con eleüado gratfo <te detertúKH en cualquier c.,< 


El procedimiento seguido es partir 
cte negro; en las zonas donde habrá 
mas superficies descascar ¡liadas, se 
darán to-ques realizados a punta de 
pincel que han de tener ya la toruna tí¬ 
pica de los arañazos; después, con 


aluminio, ¡remo® rellenando- esta man las tal como aparecen m tos av 
cha, dejando lar» sólo un delgado bor- reales, que, por Fo general, suete 
de del re<yo qje perfile gt metal. donde pisan los p¡latos, armeros, 

Las partes iná$ pequértás se hacen alrededor de los paneles mótiles 
directamente con -el aluminio, dando o do toe de ataque de alas, e *1 
unos (rozos finísimos y disíribuyéndo- de las palas de la hético. 



Víí/a genera i det amén 
ton Cutías ios colores 

pura un hu-cn 
acabada: los aerificas j/ esmaltes 
se uCitíza/i iiidisUiitJitiniiie, fruto 
80 ít n m czc tartos eral re si. 


• Transferibles 

Para que éstos no so noten, ss 
ta la ¿alca ál ras. sin dejar níní 
parte transparenté, se pinta en bri 
zona donde irán situadas y se p< 
en sus lugar e-s correspondí entes 
los líquidos micro. Una vez sec-t 
barniza todo el avión en satinado, 
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